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COLCHONETA 

MAT  

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO 
 

  

  

COLCHONETA MAT 
 
 
 
 

 
Reducción de tiempos muertos al evitar los 
cambios de sistemas 
Atractivos acabados superficiales  por bajo 
fotografiado. 
 
Alto desempeño en la fabricación de 
laminados. 
 
 
 
    BENEFICIOS. 

 
 Buena comformabilidad 

 Facilidad de impregnación 

 Excelente transparencia de 
laminado 

 Ideal para aplicaciones en combate 
a la corrosión. 
 

 

 

 
 

     APLICACIONES 

 
Producción de lanchas, gabinetes, cavas, 
tanques resistentes a la corrosión, 
piscinas, componentes para camiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 

DENSIDAD  g/m 
(oz/ft

2 
) 

Alto del rollo cm (in) Peso aprox. del rollo 
Kg    (lb) 

225  ( 0.75 ) 91.4  (   36) 
95         (37) 
127       (50) 

29   (64) 
30  (66) 
40  (88) 

260  ( 0.86 ) 129.5   ( 51) 
200.6  ( 79 ) 

78   (172) 
121 (267) 

300  (1.00 ) 91.4     (36) 
95        (37) 
127     (50) 

29  (64) 
30  (66) 
40 ( 88 ) 

375  (1.25  ) 140   ( 55 ) 44  (97) 

450  (1.50 ) 95    (37 ) 
12 7  (50) 
132   (52) 

30  (66 ) 
40  (88) 
42  (92) 

600  (2.00 ) 95   (  37) 
132    (52 ) 
152    (60) 

30 (66) 
42  (92) 

48  (106) 

900  (3.00 ) 95      ( 37 ) 
127     (50) 
152.4  (60) 

30 (66 ) 
40 (89) 

48 (106) 

 
 

La colchoneta  MAT es un fieltro  de hilos cortados 
distribuidos  multidireccionalmente   en un solo plano. 
Disponible en pesos  estándar de 225, 260, 300, 450, 600 

y 900 g/m2 

 

La fibra de vidrio “MAT” está diseñada para usarse en 
sistemas de resinas poliéster ortoftálicas, isoftálicas, 
viniléster o epóxicas. 

 
 Es ideal para aplicaciones de moldeo abierto a baja 
presión, como soporte de Gel Coat y como un refuerzo 
para laminado estándar. Se usa en sistemas de resina 

termofijas, en moldeo manual y como refuerzo para 
laminados. Algunos usos concretos son: producción de 
lanchas, gabinetes, cavas, tanques resistentes a la 

corrosión, piscinas, componentes para camiones, paneles 
para la construcción, ductos, tuberías y muchas otras 
partes. 
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COLCHONETA MAT 
 
 
 
 

Tipo de 
Empaque 

Rollo con Centro de cartón Envuelto con 
Strech Wrap y Bolsa de Polietileno 

Diam. Del 
rollo 
Cm 
In 

Diam. Alto 
 

28 x 91.4 
(11 x 36 ) 

 

Diam. Alto 
 

28 x 127 
(11.3 x 50 ) 

Diam. Alto 
 

28 x 132 
(11.3 x 52 ) 

Peso Aprox 
Kg 
(lb) 

 
29 

(64) 

 
40 

(88) 

 
42 

(92) 

Piezas por 
tarima 

16 16 16 

Peso tarima 
 

Kg 
(lb) 

 
 

480 
(1080) 

 
 

640 
(1411) 

 
 

650 
(1433) 

 
 

 
 

 

 
ALMACENAMIENTO 
 

Deben ser almacenados en su embalaje original en 
un área seca. La temperatura no debe exceder los 
35° C (95° F) y una humedad relativa por debajo 
de 75%. Los productos de fibra de vidrio pueden 
permanecer por largos periodos de tiempo bajo las 
condiciones especificadas de almacenamiento. 
 

SEGURIDAD 
 
La fibra de vidrio puede causar irritación temporal en la piel, 
para evitarlo, después de manejarla lávese perfectamente 
con agua y jabón. Use siempre ropa de manga larga, guantes 
y anteojos protectores para los ojos. Lave por separado la 
ropa de trabajo para evitar que la fibra de vidrio que se 
desrpenda se impregne en otras prendas. 
Siempre que se maneja o aplica el material se suspenden en 
el aire partículas, utilice una mascarilla especial desechable 
para prevenir que estas causen irritación en la nariz y 
garganta.  
Ver hojas de seguridad de materiales y hoja de emergencias 
de trasportación para fibra de vidrio de Poliformas Plásticas  
S.A. de C.V.  

 

 

 

 

 
  

 
 

Dentro de la información  que poseemos los datos aquí  obtenidos son confiables. Esta 
información se suministra al margen de cualquier otra garantía expresa o implícita, incluida 
toda garantía de comercialización o uso para un fin particular  es independiente de 
cualquier otra responsabilidad contraída con el fabricante en vista de que el uso de este 
material esta fuera de nuestro control. Esta compañía no se hace responsable de cualquier 
daño o perjuicio resultado del mismo. La decisión final respecto a la utilización de este 
producto para el uso contemplado, el modo de empleo y el caso que su uso infrinja alguna 
patente, es responsabilidad únicamente del comprador.              

 

 
 

 


